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Detaillierte Informationen finden Sie

H in den Produktunterlagen. =
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Antriebsvierkant 1/2" 1/2" - 50 mm ext. ,’

Drehmomentbereich beim Anziehen 68-746 Nm 68-746 Nm 1 2 DrUCkIu ft_SCh Ia SCh ra Uber
Max. Drehmoment im Riicklauf 1054 Nm 1054 Nm / g
Losbrechmoment 1486 Nm 1486 Nm

Schlagzahl pro Minute 1250 1250 M 3 / 5 hl k f

Freie%rehzahl 9800 rpm 9800 rpm aXIma e C ag ra t

Schalldruckpegel (freie Drehzahl) 86 dBA 86 dBA

Gewicht 1,84 kg 2,05 kg

Gesamtlange 187 mm 240,5 mm

Durchschnittlicher Luftverbrauch 142 |/min 142 |/min

AnschluBgewinde 1/4" NPTF 1/4" NPTF

Min. Schlauchdurchmesser 10 mm 10 mm

PRODUKT-
NEUHEIT

SK4aM14
SK4M5L

SK4M3L

rehmoment!




Maximale
Schlagkraft

Als ob der Ingersoll Rand 2135QTi nicht schon der
beste 1/2" Schlagschrauber war, den Sie erwerben
konnten, haben wir entschieden, ihn sogar noch
besser zu machen.

Perfekt selbst fiir schwierigste Arbeiten im Service-
Bereich, liefert der 2135QTiMAX absolut heraus-
ragende Leistungs- und Handhabungsmerkmale.

Dariiberhinaus iiberzeugt er durch eine iiberragende
Standzeit, die ein Ergebnis unserer iiber 100 Jahre
langen Erfahrung in der Produktentwicklung und
Innovationsfahigkeit ist.

MAX Leistung

1054 Nm max. Losemoment bei einem Gewicht von nur 1,8 kg -
dies ist das beste Leistungsgewicht eines 1/2"-Werkzeuges.

MAX Kontrolle

Feinfiihliger Driicker, erweiterter Einstellbereich beim
Anziehen, stets volle Leistung beim Losen, patentierte Ein-Hand-
Umsteuerung zum Anziehen und Lsen.

MAX Zuverlassigkeit

Verlingerte, 2-jahrige Garantie (bei Werkzeugregistrierung)

Unser Original-TwinHammer™  Das Titanium- Die Patentierte, 4-stufige
Doppelschlagwerk wurde Hammergehause spezialbeschichtete Leistungseinstellung
weiter perfektioniert, unter ist leicht und untbertroffen Endplatte beim Anziehen ermoglicht max.
Anwendung forschrittlichster haltbar. ist sehr haltbar auch Kontrolle durch Voreinstgllung
Methoden der Metallbearbeitung. bei hoher Belastung. des Drehmomentbereiches.

Werkzeugabbildung
in OriginalgroBBe ‘

Neuer

Lieferbar in drei Schmiernippel

Patentierte

verschiedenen fiir externe Ein-Hand-
Amboss-Ausfiihrungen. Schlagwerks- Umsteuerung
Schmierung. fir einfaches

Arbeiten.

Feinfiihliger Driicker
fir optimale Kontrolle.

- Einzigartiger

7-Lamellen-
Motor
fiir max.
Leistungswerte.
Modell-Nr. 2135QTiMAX
Mit Standard-Amboss und
Stahlhaltering.
. Optimierter
Mit 50 mm- verldngertem ermoglicht
Amboss und Stahlhaltering. maximalen
Leistungsaufbau.

Modell-Nr. 2135QPTiMAX

Mit Standard-Amboss und
Industrie-Stiftsicherung
(s. Abbildung oben).

Die ganze Kraft ... ohne den ganzen Larm!

Die 2135QTiMAX-Baureihe verfiigt iiber unsere patentierte Quiet Tool-Technologie,
durch die der Gerduschpegel der im Werkzeug pulsierenden Luft deutlich reduziert wird,
ohne dabei die Drehmomentbereiche zu beeintrachtigen.

Der Schalldampfer baut konstruktiv auf einem Reflektionskanal auf, der weder den
Luftdurchfluf3 einschréankt noch staut.




